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特特

  

长长

  

FFEEAATTUURREESS

   

具有非常优越的耐纹波能力和低阻抗特性
Very

 

excellent ripple cur r ent abili t y

 

and

 

low

 

impedance

 

   

保证时间：105℃

  

5000小时

  

160~500WV

    

Load

 

l i f e :

 

105℃

  

5000Hrs

   

160~500WV

  

特特性性表表

    

项

    

目

  

Item 特

             

性

       

Characteristics

使用温度范围

  

-40

 

~

 

+105℃

  

-25

 

~

 

+105℃
Operating

 

Temperature

 

Range

额定电压范围
160VDC

 

~

 

300VDC 350VDC

 

~

 

500VDC
Rated

 

Vlot age

 

Range(W.V)

静电容量允许偏差
±

 

20%

 

（M） （at

 

20℃

 

,

 

120Hz）
Capacitance

 

Tolerance

漏电流（I ） I ≤0.03CV+10（μA） （at

 

20℃）
DC

 

Leakage

 

Current （施加额定电压2分钟后测试

   

After

 

2

 

minutes

 

appli cat ion

 

od

 

rated

 

voltage)

损耗角正切值（TANδ）
额定电压（VDC）

160

 

~

 

250 300

 

~

 

350 400

 

~

 

500
（at

 

20℃

 

,

 

120Hz）
Rated

 

Vol tage

Dissipat ion

 

Factor
TANδ 0.15 0.15 0.15

温度特性 阻抗比（120Hz） 160VDC

 

~

 

300VDC

 

，Z-25℃

 

/

 

Z20℃

 

=

 

3

 

MAX.

   

Temperature

 

Character is tics Impedance

 

rat io

 

at

 

120Hz 350VDC

 

~

 

500VDC

 

，Z-25℃

 

/

 

Z20℃

 

=

 

6

 

MAX.

   

105℃加额定电压5000小时后满足如下要求：

高温负荷特性

 

Af ter

 

5000

 

hours

 

appl ication

 

of

 

rated

 

voltage

 

at

 

105℃

静电容量变化率 初期值的±20%以内
Load

  

Li f e Capacitance

 

Change With in

 

±20%

 

of

 

the

 

init ial

 

value

损耗角正切值（TANδ） 规格值的200%以内
Dissipation

 

Factor Not

 

more

 

t han

 

200%

 

of

 

the

 

specified

 

value

漏电流（ I ） 规格值以下
Leakage

 

Current Not

 

more

 

than

 

t he

 

specified

 

value

高温无负荷特性 +105℃

   

1000小时无负荷放置后，特性应满足高温负荷特性
Af t er

 

storage

 

f or

 

1000

 

Hrs

 

at

 

+105℃

  

wi th

 

no

 

voltage

 

appl i ed

 

,

 

t he

 

capacitor

 

Shelf

  

Li f e

 

shal l

 

meet

 

t he

 

specified

   

limits

 

f or

  

"Load

 

Li fe "

其他 执行

 

JI S

  

C

  

5141
Others JI S

  

C

  

5141

  

纹波电流补正系数/MULTIPLIER

 

FOR

 

RIPPLE

 

CURRENT

WV.(V.DC) 120HZ 1KHZ 1~30KHZ 30~100KHZ

160~250V 0.55 0.85 0.90

 

1.00

 

350~450V 0.50

 

0.80

 

0.90

 

1.00

 

  

产品型号体系/PART

 

NUMBER

AA MM TT

静电容量
Capacitance

HHTT

系列名
Series

额定电压
Rated Voltage

直径尺寸
φD

高度尺寸
High

 

size

容量允许偏差
Capaci tance Tole rance

副记号
Option

引线加工
Lead

 

Forming

   小型铝电解电容器
MINI UREAT ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

 GATHER HT
   

    

SERIESHT
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SSIIZZEE ((mm AA))rr ..mm..ss

  

((110000KKHHzz//++110055℃℃))

WV.(VDC)
160 （ 2C） 200 （ 2D） 250 （ 2E ） 350 （ 2V）

CAP. (μF）

1.0(010) 8×12 100 8×12 100

1.5（1R5) 8×12 130

1.8(1R8) 8×12 130

2.2(2R2) 8×12 130 8×12 130 8×12 130

3.3(3R3) 8×12 130 8×12 130 10×12.5 110

4.7(4R7)
8×12 200

10×12.5 270 10×16 220
10×12.5 270

5.6(5R6) 10×16 220

6.8(6R8)
8×12 220 8×12 220

10×16 220
10×12.5 280 10×12.5 280

8.2(8R2) 10×12.5 280 10×16 310 10×20 250

10(100)

8×12 100 8×12 100

10×16 310 10×20 250
8×15 250 8×15 250

10×12.5 270 10×12.5 270

10×16 310 10×16 310

15(150) 10×16 310
10×16 310

10×20 430 10×20 250
10×20 470

22(220)
10×16 310 10×16 470 10×20 430

13×20 350
10×20 470 10×20 470 13×20 560

33(330)
10×16 310 10×20 470

13×20 560 16×20 480
10×20 470 13×20 600

47(470) 13×20 600 13×20 600 13×25 710 16×25 640

56（560） 13×20 600 13×20 600 13×25 710 16×31.5 780

68(680)
13×25 750 13×25 750 16×25 990 16×31.5 780

16×20 750 16×20 750 18×20 990 18×25 780

82（820） 16×20 750 16×20 750 16×31.5 1200 18×25 780

100(101)
16×25 335 16×25 1060 16×31.5 1200

18×31.5 970
18×20 1060 18×20 1060 18×25 1200

120（121） 16×25 1060 16×25 1060 16×31.5 1200

150（151） 16×25 1060
16×25 1060

18×31.5 1470
16×31.5 1280

220(221) 16×31.5 1280 18×31.5 1690 18×35.5 1690
Case Size Ripple

330(331) 18×31.5 1690 18×35.5 1880

           

   小型铝电解电容器
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 GATHER HT
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((mmAA)) rr ..mm..ss

  

((110000KKHHzz//++110055℃℃))

WV .(V DC )
400 （ 2G ） 450 （ 2W ） 500 （ 2H ）

CAP.(μF）

1.0(010) 8× 12 120 8× 12 110 10 × 12.5 90

1.5 （ 1R5) 10× 12.5 110 10 × 12.5 110 10 × 12.5 100

1.8(1R8) 10× 12.5 110 10 × 12.5 110 10 × 16 180

2.2(2R2)

8× 12 60

10 × 16 220 10 × 16 1808× 15 120

10× 12.5 100

3.3(3R3)
8× 15 80

10 × 16 220 10 × 20 220
10× 12.5 110

4.7(4R7) 10 × 16 220 10 × 20 240 10 × 20 220

5.6(5R6) 10 × 16 220 10 × 20 240 13 × 20 280

6.8(6R8)
10 × 16 220 10 × 20 240

13 × 20 280
10 × 20 240 13 × 20 310

8.2(8R2) 10 × 20 250 13 × 20 310 13 × 25 340

10(100) 10 × 20 250 13 × 20 310 13 × 25 340

15(150) 13 × 20 310 13 × 20 310 16 × 20 350

22(220)
13 × 25 410

16 × 20 410 16 × 25 420
16 × 20 410

33(330)
16 × 25 600

16 × 31.5 730 18 × 31.5 740
18 × 20 600

47(470)
16× 31.5 730

18 × 31.5 820 18 × 35.5 780
18 × 25 730

68(680) 18× 31.5 820 18 × 35.5 870
Case

 
Size Ripple

100(101) 18× 35.5 870

   小型铝电解电容器
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